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Hochleistungs- Permanentmagnetmotor
Schraubenkompressoren

SCR APM SERIE - Advanced
•	 Motorleistung 3,7 - 75 kW / 4 - 100 HP
•	 Betriebsdruck 7 - 16 bar

SCR EPM SERIE - Efficient
•	 Motorleistung 15 - 160 kW /  

20 - 220 HP kW / 4 - 100 HP
•	 Betriebsdruck 7/8/10 bar

HOCHWERTIG, ENERGIEEFFIZIENT UND UMWELTFREUNDLICH 

ÜBERZEUGENDE VORTEILE

Hochwertige 
Materialien

Intelligentes variables 
Steuerungssystem

Präzisionstechnik Optimierte Energie-
einsparung

Fortschrittliche 
Filtersysteme

Reduzierte Betriebs- 
und Wartungskosten

Innovativer Permanent-
magnetmotor

Eigengefertigte 
Verdichterstufe

Innenrohrs
ystem

komplett aus S
tahl



SCR APM SERIE - Advanced

Permanent Magnetmotor-
Schraubenkompressoren
Integrierter Frequenzgeregelter Direktantrieb (VFD)
für Verdichtung und Kühlung

•	 Motorleistung 3,7 - 75 kW / 4 - 100 HP
•	 Betriebsdruck 7 - 16 bar

Modell
Art.-Nr. 

Motorleistung
kW

Betriebsdruck
bar

Max. Liefermenge
m3/min

Gewicht
kg

Abmessungen
mm

Ausgang
Φ

Preis

SCR4 APM-10 3.7 7/8/10 0,43/0,42/0,32 135 650 x 620 x 840 RC1/2

SCR5,5APM-10 4.7 7/8/10 0,69/0,68/0,51 138 650 x 620 x 840 RC1/2

SCR7,5APM-10 5.8 7/8/10 0,88/0,86/0,69 140 650 x 620 x 840 RC1/2

SCR10APM-7/8/10 7.5 7/8/10 1.15/1,1/0,95 220 890 x 720 x 930 RC1/2

SCR15APM-7/8/10 11 7/8/10 1,75/1,7/1,5 295 900 x 820 x 1040 RC3/4

SCR15APM-13/15 11 13/15 1,2/1,0 295 900 x 820 x 1040 RC3/4

SCR20APM-7/8/10 15 7/8/10 2,4/2,3/2,0 300 900 x 820 x 1040 RC3/4

SCR20APM-13/15/16 15 13/15/16 1,6/1,3/1,2 300 900 x 820 x 1040 RC3/4

SCR30APM-7/8/10 22 7/8/10 3,45/3,4/3,0 435 1180 x 820 x 1110 RC1

SCR30APM-13/15/16 22 12,5/15/16 2,7/1,9/1,8 435 1180 x 820 x 1110 RC1

SCR40APM-7/8/10 30 7/8/10 4,7/4,6/4,2 470 1180 x 820 x 1110 RC1

SCR50APM-7/8/10 37 7/8/10 6,2/6,1/5,6 670 1380 x 975 x 1350 R1 1/2

SCR50APM-13 37 12,5 4,5 670 1380 x 975 x 1350 R1 1/2

SCR60APM-7/8/10 45 7/8/10 7,4/7,3/6,8 680 1380 x 975 x 1350 R1 1/2

SCR60APM-13 45 12,5 6,0 680 1380 x 975 x 1350 R1 1/2

SCR75APM-7/8/10 55 7/8/10 10,2/10,1/8,5 1190 1800 x 1300 x 1550 RC2

SCR75APM-13 55 12,5 7,5 1190 1800 x 1300 x 1550 RC2

SCR100APM-7/8/10 75 7/8/10 12,2/12,0/11,0 1210 1800 x 1300 x 1550 RC2

SCR100APM-13 75 2,5 10,1 1210 1800 x 1300 x 1550 RC2

Intelligente Technologie für höchste Effizienz, Präzision und Qualität

•	 Innovatives geschlossenes Flüssigkeitskühlsystem 
•	 Integrierter PTC-Schutz
•	 Ausgelegte Lebensdauer von über 20 Jahren

Der Geräuschpegel in einem Meter Entfernung ist 65 - 70 ± 3 dB(A)

TAFF TOOL AG , Zürcherstrasse 133, 8952 Schlieren ZH
Tel 056 418 11 11, info@taff-tool.com, www.taff-tool.ch

Schraubenkompressoren



SCR EPM/EPM2 SERIE - Efficient

Permanent Magnetmotor-
Schraubenkompressoren
Integrierter Frequenzgeregelter Direktantrieb (VFD)
für Verdichtung und Kühlung

•	 Motorleistung 15 - 160 kW / 20 - 220 HP
•	 Betriebsdruck 7/8/10 bar
•	 35% mehr Effizienz

Modell
Art.-Nr. 

Motorleistung
kW

Betriebsdruck
bar

Max. Liefermenge
m3/min

Gewicht
kg

Abmessungen
mm

Ausgang
Φ

Preis

SCR20EPM-10 15 7/8/10 3,0/2,9/2,3 515/475 1400 x 820 x 1150 R1

SCR25EPM-10 18.5 7/8/10 3,7/3,5/2,9 525 1400 x 820 x 1150 R1

SCR30EPM-10 22 7/8/10 4,1/4,0/3,5 530 1400 x 820 x 1150 R1

SCR40EPM-10 30 7/8/10 6,2/6,1/5,2 880 1530 x 1100 x 1500 R1 1/2

SCR50EPM-10 37 7/8/10 7,4/7,35/6,5 980 1530 x 1100 x 1500 R1 1/2

SCR60EPM-10 45 7/8/10 9,5/9,4/8,0 1000 1530 x 1100 x 1500 R1 1/2

SCR75EPM2-10 55 7/8/10 12,5/11,5/10,5 1450 1900 x 1350 x 1720 DN50

SCR90EPM2-10 67 7/8/10 14/13/12 1480 1900 x 1350 x 1720 DN50

SCR100EPM2-10 75 7/8/10 16,3/16/13,7 2020/1980 2280 x 1500 x 1950 DN65

SCR125EPM2-10 93 7/8/10 20/19/16,5 2060 2280 x 1500 x 1950 DN65

SCR150EPM2-10 112 7/8/10 24,5/24/21 2760 2600 x 1650 x 2050 DN80

SCR180EPM2-10 134 7/8/10 30/28/25 3160 2750 x 1700 x 2150 DN80

SCR220EPM2-10 160 7/8/10 33,5/31/27 3225 2750 x 1700 x 2150 DN80

SCR270EPM2-10 200

Der Geräuschpegel in einem Meter Entfernung ist 66 - 78 ± 3 dB(A)

Innovation für Effizienz
Ein hocheffizientes Rotorprofil, das speziell für diese PM- Motoranwendung
entwickelt wurde, optimiert die Verdichtungseffizienz



•	 Die Kapazität wird gemäss der Norm GB3853-Standard gemessen (entspricht ISO 1217 
Anhang C). 

•	 Die Standardspannung beträgt 380 V/50 Hz/3-phasig; andere Spannungen sind verfüg-
bar. Der empfohlene optimale Kapazitätsbereich liegt zwischen 60 % und 100 %. 

•	 Für den Einsatz in alpinen/hochgelegenen Gebieten, bei hohen Temperaturen, hoher 
Luftfeuchtigkeit, starker Staubbelastung oder anderen widrigen Betriebsbedingungen 
sind spezielle Sonderanfertigungen erforderlich. Diese sind auf besondere Anfrage er-
hältlich. 

•	 Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an der Konstruktion 
und am Erscheinungsbild vorzunehmen. 

•	 Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
 

Lassen Sie sich durch unsere Spezialisten beraten:

Wir helfen Ihnen, bei der Druckluft-Bedarfsermittlung und 
der Wahl des passenden Schraubenkompressors. Verein-
baren Sie eine Termin für eine persönliche  
Beratung. 

Unser kompetentes Team freut sich auf Ihren Anruf und  
betreut Sie in Zusammenarbeit mit dem Hersteller  ent-
sprechend Ihren individuellen Bedürfnissen.

TAFF TOOL AG 
Zürcherstrasse 133
CH-8952 Schlieren ZH

Tel. +41 56 418 11 11
info@taff-tool.com 
www.taff-tool.ch


